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T8

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer al neodimio da 8"” con bobina mobile da 2" e 1 driver a compressione con uscita 1"
e bobina mobile da 1,5" caricato a tromba), alta potenza, buona gittata. Driver protetto da
un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare. 400 W su 8 Q
(program) / 123 dBspi@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NL4MP Linked. 4 punti di
sospensione per un’installazione ottimale, mobile in multistrato di betulla da 15 mm
rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 510,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 548,00

T8 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neodimio da 8" con bobina mobile da 2,5 e 1 driver a compressione con uscita 1” e
bobina mobile da 1,73" caricato a tromba), alta potenza, buona gittata. Driver protetto da
due bulbi alogeni di protezione lineare. Dotato di un modulo amplificatore di potenza a 2
canali (Powersoft) 350+180 W, DSP, 4 preset di eq. disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1
IEC C14 Socket (Mains). 123 dBspc@1m (picco). 4 punti di sospensione per un’installazione
ottimale, mobile in multistrato di betulla da 15 mm rinforzato internamente per minimizzare
le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 965,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1003,00
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T10

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer al neodimio da 10” con bobina mobile da 3" e 1 driver a compressione al neodimio
con uscita 1” e bobina mobile da 1,73" caricato a tromba), alta potenza, media gittata.
Driver protetto da un sistema elettronico PTC e da un bulbo alogeno di protezione lineare.
800 W su 8 Q (program) / 127,5 dBsp.@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NLAMP Linked. 12
punti di sospensione per un'installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 760,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 805,00

T10 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neodimio da 10" con bobina mobile da 3" e 1 driver a compressione al neodimio con
uscita 1” e bobina mobile da 1,73 caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver
protetto da due bulbi alogeni di protezione lineare. Dotato di un modulo amplificatore di
potenza a 2 canali (Powersoft) 350+180 W, DSP, 4 preset di equalizzazione disponibili, 1
XLR+1 Link Out (Audio) e 1 IEC C14 Socket (Mains). 127,5 dBss.@1m (picco). 12 punti di
sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18
mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1165,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1210,00

T12

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer al neodimio da 12" con bobina mobile da 3’* e 1 driver a compressione al neodimio
con uscita 1” e bobina mobile da 1,73" caricato a tromba), alta potenza, media gittata.
Driver protetto da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare.
800 W su 8 Q (program) / 129 dBspi@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NLAMP Linked. 12
punti di sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 835,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 885,00
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T12 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neod. da 12" con bobina mobile da 3" e 1 driver a compressione al neod. con uscita 1" e
bobina mobile da 1,73" caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver protetto da
due bulbi alogeni di protezione lineare. Modulo amp. di potenza a 2 canali (Powersoft)
350+180 W, DSP, 4 preset di equalizzazione disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1 IEC
C14 Socket (Mains). 129 dBspi@1m (picco). 12 punti di sospensione per un'installazione
ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per
minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1250,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1300,00

T15/4

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 4" e 1 driver a compressione al neodimio
con uscita 1,4’ e bobina mobile da 2,83" caricato a tromba), alta potenza, medio/lunga
gittata. Driver protetto da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione
lineare. 1600 W su 8 Q (program) / 131 dBspr@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NL4AMP
Linked. 12 punti di sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in
multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia
nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1150,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1220,00

T15/4 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neodimio da 15’ con bobina mobile da 4’ e 1 driver a compressione al neod. con uscita
1,4 e bobina mobile da 2,83" caricato a tromba), alta potenza, medio/lunga gittata. Driver
protetto da due bulbi alogeni di protezione lineare. Modulo amplificatore di potenza a 2
canali (Powersoft) 350+180 W, DSP, 4 preset di eq. disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1
IEC C14 Socket (Mains). 131 dBspi@1m (picco). 12 punti di sospensione per un'installazione
ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per
minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1535,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1605,00

T15/4 SP7

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neodimio da 15’ con bobina mobile da 4’ e 1 driver a compressione al neod. con uscita
1,4 e bobina mobile da 2,83" caricato a tromba), alta potenza, medio/lunga gittata. Driver
protetto da due bulbi alogeni di protezione lineare. Modulo amplificatore di potenza a 2
canali (Powersoft) 700+700 W, DSP, 4 preset di eq. disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1
IEC C14 Socket (Mains). 134 dBsp@1m (picco). 12 punti di sospensione per un'installazione
ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per
minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1840,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1910,00
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T™15/1

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer da 15’ con bobina mobile da 2,5 e 1 driver a compressione al neodimio con uscita
1" e bobina mobile da 1,73 caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver protetto
da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare. 500 W su 8 Q
(program) / 128 dBsei@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NL4MP Linked. 12 punti di
sospensione per un'installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18
mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 815,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 875,00
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TM15/1 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
da 15" con bobina mobile da 2,5” e 1 driver a compressione al neodimio con uscita 1" e
bobina mobile da 1,73 caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver protetto da
due bulbi alogeni di protezione lineare. Dotato di un modulo amplificatore di potenza a 2
canali (Powersoft) 350+180 W, DSP, 4 preset di eq. disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1
IEC C14 Socket (Mains). 128 dBsp.@1m (picco). 12 punti di sospensione per un'installazione
ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per
minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1190,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1250,00

TM15

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1
woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 3" e 1 driver a compressione con uscita
1,4 e bobina mobile da 3’ caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver protetto
da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare. 1000 W su 8 Q
(program) / 130 dBspi@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NLAMP Linked. 12 punti di
sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18
mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1070,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1130,00

TM15 SP

Diffusore versatile a 2 vie che copre un'ampia gamma di frequenze, 2 altoparlanti (1 woofer
al neodimio da 15" con bobina mobile da 4" e 1 driver a compressione con uscita 1,4 e
bobina mobile da 3" caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver protetto da due
bulbi alogeni di protezione lineare. Dotato di un modulo amplificatore di potenza a 2 canali
(Powersoft) 350+180 W, DSP, 4 preset di eq. disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1 IEC
C14 Socket (Mains). 130 dBss@1m (picco). 12 punti di sospensione per un’installazione
ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per
minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1470,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1530,00
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VR215/3

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 3 altoparlanti (2
woofer al neodimio da 15" con bobine mobili da 3" e 1 driver a compressione al neodimio
con uscita da 2” e bobina da 3" caricato a tromba), alta potenza, media gittata. Driver
protetto da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare. 2000 W
su 4 Q (program) / 138 dBsp @1m (picco). 2xNeutrik Speakon NLAMP Linked. 12 punti di
sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18
mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1450,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1540,00

VR215/4

Diffusore passivo versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 3 altoparlanti (2
woofer al neodimio da 15" con bobine mobili da 4" e 1 driver a compressione al neodimio
con uscita da 2” e bobina da 4" caricato a tromba), alta potenza, lunga gittata. Driver
protetto da un sistema elettronico PTC e da due bulbi alogeni di protezione lineare. 3200 W
su 4 Q (program) / 144 dBspi@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NL4AMP Linked. 12 punti di
sospensione per un'installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18
mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a
qualsiasi condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1680,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1770,00
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VR215/4 BIAMP

Diffusore biamplificato versatile a 2 vie che copre un’ampia gamma di frequenze, 3
altoparlanti (2 woofer al neodimio da 15" con bobine mobili da 4" e 1 driver a compressione
al neodimio con uscita da 2" e bobina da 4"’ caricato a tromba), alta potenza, lunga gittata.
Driver protetto da un sistema elettronico composto da tre bulbi alogeni di protezione lineare.
3200 W/4 Q (program) (bassi), 500 W/8 Q (program) (alti). 2xNeutrik Speakon NL4AMP
Linked. 12 punti di sospensione per un’installazione ottimale, 2 maniglie, mobile in
multistrato di betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia
nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica. Si consiglia |'utilizzo di
amplificatori 2000 W/4 Q sui bassi e 500 W/8 Q sugli alti (caso con 1 cassa per canale)
oppure, in caso di utilizzo di amplificatori digitali di ultima generazione, 3000 W/2 Q sui
bassi e 1000 W/4 Q sugli alti (caso con 2 casse per canale). In ogni caso rispettare i preset
di taglio, equalizzazione e fase preimpostati dal produttore per evitare malfunzionamenti.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1680,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1770,00

SUB VR15

Sub-woofer, 1 altoparlante (woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 3"), alta
potenza, media gittata. 1600 W su 8 Q (program) / 135 dBsp@1m (picco). 2xNeutrik
Speakon NL4AMP Linked. Vano di diametro 35 mm per l'alloggiamento dello stativo per
I'eventuale posizionamento di un satellite sopra la cassa. 2 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Disponibile anche la versione con woofer da 4 Q.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 705,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 765,00

SUB VR18

Sub-woofer, 1 altoparlante (woofer da 18" con bobina mobile da 4'), alta potenza, lunga
gittata. 2400 W su 8 Q (program) / 138 dBsp@1m (picco). 2xNeutrik Speakon NL4AMP
Linked. Vano di diametro 35 mm per l'alloggiamento dello stativo per |'eventuale
posizionamento di un satellite sopra la cassa. 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da
18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio
resistente a qualsiasi condizione climatica.

Disponibile anche la versione con woofer da 4 Q.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 800,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 875,00
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SUB VR18 SP

Sub-woofer, 1 altoparlante (woofer da 18 con bobina mobile da 4”), alta potenza, lunga
gittata. Dotato di un modulo amplificatore di potenza a 2 canali (Powersoft) 700 W, DSP, 4
preset di equalizzazione disponibili, 1 XLR+1 Link Out (Audio) e 1 IEC C14 Socket (Mains).
Vano di diametro 35 mm per |'alloggiamento dello stativo per I'eventuale posizionamento di
un satellite sopra la cassa. 2 maniglie, mobile in multistrato di betulla da 18 mm rinforzato
internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi
condizione climatica.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1240,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1315,00

SUB VR215

Sub-woofer, 2 altoparlanti (2 woofer al neodimio da 15 con bobine mobili da 3"), alta
potenza, lunga gittata. 2000 W su 4 Q (program) / 139 dBspi@1m (picco). 2xNeutrik
Speakon NL4AMP Linked. Vano di diametro 35 mm per l'alloggiamento dello stativo per
I'eventuale posizionamento di un satellite sopra la cassa. 4 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 18 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Disponibile anche la versione 8 Q.

Finitura moquette nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1150,00
Finitura vernice nera (prezzo consigliato IVA compresa): € 1240,00
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SUB VR218

Sub-woofer, 2 altoparlanti (2 woofer al neodimio da 18" con bobine mobili da 4'), alta
potenza, lunga gittata. 4000 W su 4 Q (program) / 144 dBsp@1m (picco). 2xNeutrik
Speakon NL4AMP Linked. Vano di diametro 35 mm per l'alloggiamento dello stativo per
I'eventuale posizionamento di un satellite sopra la cassa. 8 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 15 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Disponibile anche la versione 2 Q.

Finitura moquette nera (prezzo cons. IVA comp.): € 1600,00 (con ruote opzionali € 1670,00)
Finitura vernice nera (prezzo cons. IVA comp.): € 1690,00 (con ruote opzionali € 1760,00)

SUB VR218 BOMBARDIER

Sub-woofer, 2 altoparlanti (2 woofer al neodimio da 18 con bobine mobili da 5,3" che
garantiscono una spinta del 35% in piu rispetto alla versione con bobine da 4"), alta
potenza, lunga gittata. 7200 W su 4 Q (program) / 146 dBsp.@1m (picco). 2xNeutrik
Speakon NL4AMP Linked. Vano di diametro 35 mm per l'alloggiamento dello stativo per
I'eventuale posizionamento di un satellite sopra la cassa. 8 maniglie, mobile in multistrato di
betulla da 15 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni, griglia nera di
acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Disponibile anche la versione 2 Q.

Finitura moquette nera (prezzo cons. IVA comp.): € 2200,00 (con ruote opzionali € 2270,00)
Finitura vernice nera (prezzo cons. IVA comp.): € 2290,00 (con ruote opzionali € 2360,00)

Box TD2300 DiGITAL POWER AMPLIFIER

Amplificatore digitale in classe D con sistema di protezione PFC. Timbro eccezionale, alta
efficienza, leggerezza, stabilita e affidabilita, ottimo rapporto qualita/prezzo e funzioni di
protezione eccellenti (cortocircuito, corrente o tensione troppo elevate o insufficienti,
temperatura eccessiva, limiter segnale di ingresso). Intervallo di tensione dell'alimentatore
AC90-264V 45~65Hz (universale). Utilizzabile in svariati ambienti come teatri, saloni, grandi
palestre, parchi a tema e stadi. Potenza d’uscita: 2x300 W RMS su 8 Q, 2x550 W RMS su 4
Q, 2x650 W RMS su 2 Q. Con uscita a ponte 700 W RMS su 8 Q. Rapporto segnale/rumore:
110 dB. Peso: 6,5 kg. Dimensioni: 482x357x68 mm.

Prezzo consigliato IVA compresa: € 399,00
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